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РЕШЕНИЕЗАДАЧА

UR5i v2 роутер

Точки продаж (Point-of-Sale) появились 
буквально на каждом шагу в нашей 
повседневной жизни . Удобство, 
скорость, безопастность обрабтки 
транзакций в них для потребителя 
зависят от высокозащищенных 
технологий передачи данных, которые 
надежно работают в местах на самом 
краю сети:

• Получить деньги из банкомата
• Купить билеты на городской траспорт
• Оплатить заказ в торговом автомате
• Оплатить парковку

Очень часто для передачи данных с 
компьютеров, предлагающих услуги 
POS используются 3G сети сотовых 
операторов. Маршрутизатор UR5i v2 
подключается к POS-машине и передает 
данные с устройства через 3G сеть на 
сервер диспетчерской, где данные 
сохраняются и обрабатываются. UR5i v2 
используют VPN туннели и другие 
расширенные сетевые функции для 
безопасной передачи данных. Важным 
преимуществом UR5i v2 является 
мобильность. Независимо от того, 
передаете ли вы данные с улицы 
оживленного города или с автовокзала, 
расположенного далеко от города, 
когда у вас есть покрытие 3G сети . 

www.advantech.com



  

  
 
  

  

 
 
 
 

 

 
 

  
 

  

 
  

 
  

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 

   
  

    
  

  
   	

     

  
  

     
   

          
           

             
              

            
            

              
              

            
            

 

    
      

      
  

             
              

            
            

 

    
      

      
  

      
      

       
       

       
        

    

      
      

       
                           

        
    

         
 

      
      

       
        

    
   

    
      

      
      

       
        

    
   

   
     

 

Расширенные функциональные возможности маршрутизаторов Advantech 
B+B SmarWorx включают в себя самодиагностику и аппаратные 
сторожевые таймеры обеспечивающие безопасность и сверхнадежных 
беспроводных соединений.

     
     

       
      

       
 

   
   

    
 

      
      

    
     

      
 

   
   

    
 

      
      

       
        

    
     

     
     

 

      
      

      
        

   
    

   
    

 

      
      

       
       

    
     

    
    

 

     
     

       
     

      
 

     
   

 
     

 

     
     

       
     

      
   

  
    

 
     

 

     
     

       
     

      
   

    
   

     
 

      
      

       
   

      
   
     

   
     

 

      
      

       
   

      
   
     

   
     

 

      
      

       
      

      
    

         
 

      
      

       
       

     
    

     
      

      
      

       
       

     
    
    

     
 

Благодаря нескольким SIM-картам и автоматическоой отказоустойчивости 
эти маршрутизаторы обеспечивают беспроводное резервирование для 
критически важных приложений, а также обеспечивают возможность 
обмена SMS сообщениями и электронной почтой для удаленных
 оповещений и сбросов. Маришрутизаторы поддерживают
 наиболее часто используемые сетевые
 протоколы LAN/WAN позволяющие легко,
 гибко и эффективно работать и

 управлять сетью.

  
  

     

    
  

    
  

         
     

       
     

        
       

           
     

           

Пользовательские модули для интеллектуальных маршрутизаторов

  

     
 

         
      

       
     

        
       

           
      

    
   

  

      
   

   
  

   
   

  
 

  

            
 
         
          

        
     

         
       

       
  

      
   

            
 
         
          

       
      
      
     
        
    
    
       
    
      

Сети

   
      
   

  
   

     
    

         
       

  
       

      
  

 LTE450/LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОТОВЫЕ РОУТЕРЫ

... функции, особенности, сети, диагностика ...

 
 
 
 
  

 
  
  

   

      
   

  

Функции и компоненты ПО

      
  

     
 

• Пользователь может вставить собственные Linux-скрипты для управления 
различными функциями маршрутизатора. Для одного маршрутизатора можно 
создать до четырех различных конфигураций. Файлы конфигурации могут 
содержать различные SMS-функции и настройки двоичного ввода. 
Переключиться на другую конфигурацию можно в любое время.
• Можно добавить к маршрутизатору специальные функции, применив 
пользовательские модули, например наш AT Modem Emulator. В библиотеке 
Advantech B+B SmartWorx представлены пользовательские модули на выбор, 
но можно создать и собственные.

Собственные скрипты и пользовательские модули для 
интеллектуальных маршрутизаторов

• Ведутся подробные операционные журналы, включающие в том 
числе состояние сигнала и трафик данных.
• Данные по уровню сигнала, идентификаторы ячеек и трафик 
данных хранятся в памяти маршрутизатора до 2 месяцев.
• SNMP: диагностика маршрутизатора, взаимодействие с системой 
ввода-вывода и MBUS.
• Светодиодный индикатор: мощность сигнала, состояние 
подключения, порты, пользовательские индикаторы.

Диагностика

• Можно настроить автоматическое обновление конфигурации и 
встроенного ПО с ваших серверов FTP/HTTP.
• Есть возможность применять массовые обновления конфигурации и 
встроенного ПО к каждому маршрутизатору в вашей сети.
• Доступно дополнительное ПО, которое упрощает работу с сетью и ее 
мониторинг, например SmartWorx HUB, SmartCLUSTER и R-SeeNet.

         
      

         
      

Удаленный контроль маршрутизатора и массовое 
управление сетями

• Для локального или удаленного обновления конфигураций и встроенного 
ПО применяются протоколы HTTP/ HTTPS и Telnet/SSH.

• DHCP
• NAP/PAT
• Firewall
• VRRP
• DynDNS client
• VLAN 802.1Q
• QoS
• PPPoE Bridge
• NTP client
• NTP server

VPN тунели & Безопастность
• IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, 
EasyVPN, GRE   

  • Аутентификация с помощью 
сертификатов, разделяемых
ключей, RADIUS

   
    
 
   
  

• Easy VPN client:
• BGP, OSPF, RIP, IS-IS
• IGMP
• MODBUS RTU/TCP
• Captive Portal

www.conel.ru / Enabling an Intelligent Planet
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 EMEA, LATAM, APAC NAM region

 ER75i v2

GPRS/EDGE router
Max download / Max upload
236.8 / 236.8 Kbit/s

Spectre RT

 
Balanced
UMTS/HSPA+ router
Max download / Max upload
14.4 / 5.76 Mbit/s

UR5i v2 Libratum

 

UMTS/HSPA+ router
Max download / Max upload
14.4 / 5.76 Mbit/s

UR5i v2

 

Max download / Max upload
by the modules / by the modules

SmartMotion™

 XR5i v2 SmartFlex™

 

Max download / Max upload
100 / 50 Mbit/s

SmartFlex™

Intelligent
LTE router cat.4
Max download / Max upload
150 / 50 Mbit/s

LR77 v2 Libratum Balanced
LTE router
Max download / Max upload
100 / 50 Mbit/s

LR77v2

SmartStart™

Max download / Max upload
10 / 5 Mbit/s

3 - 4

Max download / Max upload
100 / 50 Mbit/s

SmartFlex™

SmartStart™

  
  

 
  

  

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОТОВЫЕ 
МАРШРУТИЗАТОРЫ И ШЛЮЗЫ

Два модуля

LAN роутер
LAN роутер

  

www.advantech.com

LTE роутеры

LTE роутер cat.1

LTE роутер



  

    

  
 

  
 

 

  
  

 

 
 

 
  

SmartFlex™

  

SD card slot

Secundary SIM 

Primary SIM 

RESET buttonDIN holderEthernet 10/100 ports

WiFi antenna connector *optional 

IN0, IN1, OUT

GPS antenna connector 

ANT, DIV antenna connector 

Power connectorUSB Host 

*optional - RS232, ETH - RS232 - RS485, RS232 - RS485, 3-port SWITCH

Robust metal or plastic case

    

                        
                    

   
             

            

   
          

              

  
             
          

        
           

 

    
          

               

                  
           

  
             
           
                 

 
 
         

            
            
              

           
          

          

                   
           

  
             
            
                  

 

                   
           

 
         

             
            
              

           
           

          

  
             
            
                  

 

  
             
            
                 

 

               
                 

         
             

           
           

          

 
         

             
            
              

           
           

          

     

                     
        

  
              

             
                

 
          

             
           

              
            

           
        

               
                 

         
             

           
           

          
  
              

               

                      
         

  
             

             
                

 
          

               
           

              
            

            
        

Мощный
Полная поддержка LTE и LTE450; 256 МБ флеш-памяти, 512 МБ ОЗУ и 128 КБ ОЗУ MRAM; Скорость отправки до 50 Мбит/с и 
загрузки до 100 Мбит/с — легко справляется с передачей видео;
Надежный и устойчивый
Разъемы с двумя SIM-картами обеспечивают автоматическое переключение при отказе и работу с несколькими сотовыми
операторами. Разработано и изготовлено для применения в тяжелых рабочих условиях; Расширенный диапазон рабочих 
температур от -40 до +75°C; 10–60 В постоянного тока с защитой от обратной полярности и переходных процессов;
Гибкая настройка
Можно загрузить пользовательские модули, реализующие специализированные функции. Можно использовать маршрутизатор 
как эмулятор AT-модема, шлюз Modbus RTU/TCP и многое другое; Можно создавать собственные Linux- скрипты для 
реализации дополнительных специальных функций; Можно настроить несколько конфигураций ПО для каждого 
маршрутизатора и в любое время переключаться между ними; Обновление конфигурации и встроенного ПО маршрутизаторов 
можно выполнять с центрального сервера, одновременно перенастраивая каждый маршрутизатор в сети; Защищенный веб- 
интерфейс служит для настройки и управления маршрутизаторами SmartFlexTM из удаленных местоположений; Режим 
пониженного энергопотребления для решений на солнечных панелях и аккумуляторах;

Агрегация данных с разных устройств: через последовательный порт, Ethernet, Wi-Fi, I/O; В число стандартных портов 
входят 2 Ethernet-порта, 1 порт ввода-вывода, 1 USB-порт, 2 слота SIM и 1 слот для MicroSD-карт; В число 
опциональных портов входят дополнительные Ethernet-порты и изолированные последовательные порты
RS-232/422/485; Маршрутизатор может иметь до 5 Ethernet-портов (2 для маршрутизации, 3 для коммутации); 
Опционально доступен Wi-Fi промышленного класса; Поддержка GPS и ГЛОНАС; Пластиковый или металлический
корпус; модели с PoE портамиж Можно установить пользовательские модули для выполнения определенных
функций, либо создать собственные модулиж Можно моментально переключаться между сотовыми операторами; 
Безопасные и защищенные
Шифрование данных в реальном времени и создание VPN-туннелей по протоколам IPsec, OpenVPN и L2TP; 
Поддержка DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, BGP, RIP, OSFP, управление через SMS и множество других
возможностей.

     www.conel.ru / Enabling an Intelligent Planet

...ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ



Smart Cellular Routers

SmartFlexTM 

SMARTWORX HUB™

R-SEENET™

SMARTCLUSTER ™ 
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совместим с:

• Мощный процессор и увеличенная память для поддержки популярных приложений
• Увеличенный диапазон рабочих температур от -40 ° C до +75 ° C
• Питание 10-60 В постоянного тока, с защитой от перенапряжения и обратной полярности
• Гибкое конфигурирование, например + 3-портовый коммутатор или +Ethernet и последовательные порты      
  RS232 / 422/485 с изоляцией
• Поддержка GPS и ГЛОНАСС
• Держатель карты 2хMicroSD
• Режим энергосбережения для солнечной и аккумуляторной энергетики
• Промышленый WiFi
• PoE PD, PoE PSE, вход / выход, USB-хост
• Расширенные функции безопасности

Особенности SmartFlex:

www.advantech.com



  

    

 

   

  

 

 

  

 

 
 

      

 

SmartMotion™

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD card slot

Back up of primary SIM - cellular module 1

Primary SIM - cellular module 1 Secondary SIM - cellular module 2 

RESET buttonDIN holderEthernet 10/100 ports

WiFi antenna connector 

IN0, IN1, OUT

GPS antenna connector 

ANT, DIV antenna connector - cellular module 1

Power connectorUSB Host 

ANT, DIV antenna connector - cellular module 2

Robust metal case

Back up of secondary SIM  - cellular module 2

  

            
         

         

           
         

         

           
         

         

• Стандартная конфигурация включает 2 Ethernet-порта с 2 независимыми LAN/IP адресами, 1 порт USB-хоста, 1 слот   
  microSD, 4 слота SIM для автоматического переключения при отказе, 2 дискретных входа, 
  1 дискретный выход и встроенный GPS и ГЛОНАСС. 
• Также опционально доступен встроенный Wi-Fi-модуль.
  

• Опциональный Wi-Fi-модуль промышленного класса.
• В наличии модели PoE PD, PSE.
• Разработано для тяжелых условий эксплуатации.
• Шифрование данных в реальном времени и создание VPN-туннелей 
   по протоколам IPsec, OpenVPN и L2TP.
• Поддержка DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, управление через SMS и множество других возможностей.
• Скорость передачи до 50 Мбит/с и загрузки до 100 Мбит/с — легко справляется с передачей видео.

Особенности SmartMotion:

• Расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +75 °C

     

Сотовый маршрутизатор SmartMotion обеспечивает надежную и безопасную сеть с защитой от сбоев для устройств и 
локальных сетей.
Два взаимозависимых сотовых модуля с 2 слотами SIM-карты для поддержки нескольких сотовых операторов. 
поддерживая непрерывность бизнес-процессов и работу мобильных решений.

             
               

     
SmartMotion спроектирован и протестирован в соответствии с требованиями промышленного, мобильного, охранного и 
другого тяжелого применения, где стандартные коммерческие маршрутизаторы терпят неудачу. Спецификация 
включают широкий диапазон рабочих температур от -40 до +75°C, питание входного напряжения от 10 В до 60 В 
постоянного тока и расширенную функцию режима ожидания, для обеспечиния низкого потребление энергии в 
системах питания от солнечных батарей и аккумуляторов.

Автоматический переход на резервный канал защищает от потери связи в беспроводных сетях LTE450/LTE. 
Smartmotion обеспечивает скорость передачи до 50 Мбит/с и скорость загрузки до 100 Мбит/с, что обеспечивает 
передачу видео в различных системах видеонаблюдения.

www.conel.ru / Enabling an Intelligent Planet
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SmartStart™

WiFi antenna connector 

RS232 DB9 female connector DIV, ANT antenna connector

Robust plastic case

ETH 10/100 connector 

IN/OUT

PWR connector Primary and backup SIM for cellular moduleRESET button

Robust metal DIN holder

LED Indicators

Wall mounting

   

  

Smart Cellular Routers
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Особенности SmartStart

    
   

  
   

  
 

     
   

    
   

    
   

   
  

  
  

     
   
   

    

• Для промышленного Интернета вещей и высокоскоростных клиентоориентированных решений.
• Энергопотребление на уровне 2G-устройств. Оптимизировано для использования с солнечными панелями и аккумуляторами.
• Режим пониженного энергопотребления снижает потребляемую мощность до 40 мВт и может включаться по таймеру при 
обнаружении низкого напряжения и средствами I/O.
• Автоматический откат к 2G или 3G в районах, где технология LTE пока недоступна.
• Ethernet, последовательный RS-232 и I/O для подключения к разнообразному оборудованию, монтируемому на стене или в 
стойку с направляющей DIN.
• Отказоустойчивое проводное и беспроводное подключение.
• Увеличенный объем памяти для поддержки нестандартных программных приложений и широкий выбор протоколов.
• Простое развертывание, массовое обслуживание и устранение неполадок — все это обеспечивают наши инструменты 
удаленного управления и мониторинга SmartWorxHub.
• Полный набор коммуникационных возможностей LTE, включая потоковую передачу видео.

    
   

  
   

   
  

      
 

 
   

    
 

 

• Шифрование данных в реальном времени и создание VPN-туннелей по протоколам IPsec, OpenVPN и L2TP.
• Поддержка DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, управление через SMS и множество других возможностей.
• Разъемы для двух SIM-карт обеспечивают автоматическое переключение при отказе.
• Разработано и изготовлено для применения IIoT
• Расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +75 °C
• Работа от 10–60 В постоянного тока с защитой от обратной полярности и переходных процессов

Недорогие в своём классе 
сотовые маршрутизаторы и 
шлюзы Advantech B+B Smartworx 
SmartStart категории LTE Cat.4 
обеспечивают подключение 
устройств по
Ethernet, RS-232, Wi-Fi и I/O к 
сотовой сети.
Типичная область применения — 
киоски, оборудование в местах 
продаж, лотерейные
и ПЛК

      НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 4G LTE 
МАРШРУТИЗАТОР И ШЛЮЗ



  

ER75i v2 LR77 v2 Libratum UR5i v2 Libratum UR5i v2 LR77 v2 CR10 v2 XR5i v2F 

MOBILE WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY

GPRS a a a a a

UMTS/HSPA+ a a a a

LTE a a

LTE 450 optional

CDMA 2000 1X, EV-DO Rev. A, B a

WAN ETHERNET optional a a optional optional optional

Two VF modules

COMMUNICATION INTERFACES AND EXPANSIONS

Ethernet 10/100 a 2x 2x a a a

Ethernet 10/100 3-port switch optional optional optional optional

Maximum number of ETH ports 3 2 2 3 3 3

SD Card Holder optional optional optional optional

Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) optional optional optional optional optional optional

USB Host a a a a

RS232/RS422/RS485 optional optional optional optional

MBUS, Wireless MBUS optional optional optional optional

I/O CNT (4x bin. IN, 2x analog IN, 1x output) optional optional optional optional

I/O (1xIN/1xOUT) a a a a

GPS Receiver optional optional

CPU, RAM, CONSUPTION, SIM, DESIGN, ENVIRONMENTAL, DIMENSIONS

CPU Power (MHz) 333 333 333 333 333 333

Flash RAM / RAM / M-RAM (MB / MB / kB) 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 16 / 64 / 128

Consumption - Idle / Average / Peak / Sleep Mode 2,3 / 4,5 / 6,5W / - 2,3 / 3,5 / 5,5W / - 2,3 / 3,5 / 5,5W / - 2,3 / 4 / 6W / - 2,3 / 4 / 6W / - 2 / 3,5 / 4W / - 2 / 2,5 / 3W / -

2xSIM Card optional a a optional optional optional

Antenna Rx Diversity a a a a a

Power Supply (V DC) 9 - 36 9 - 36 9 - 36 9 - 36 9 - 36 9 - 36

Op. Temperature  (°C) -40 to +75 -40 to +75 -40 to +75 -40 to +75 -40 to +75 -30 to +60 -40 to +75

Plastic Casing (mm) 51x87x116 51x87x116 51x87x116 51x87x116 51x87x116 51x87x116 51x87x116

Metal Casing (mm) 42x87x113 42x87x113 42x87x113 42x87x113 42x87x113 42x87x113 42x87x113

DIN holder TS35/TS32 a a a a a a

FUNCTIONS

Linux a a a a a a

IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE a a a a a a

Authentication (X.509 certificate, Pre-shared key, PW) a a a a a a

EasyVPN optional optional optional optional optional optional

Firewall, NAT/PAT a a a a a a

DHCP a a a a a a

HTTP/HTTPS Server, Telnet/SSH, NTP Server, NTP Client a a a a a a

DynDNS a a a a a a

FTP Server a a a a a a

SNMP a a a a a a

VRRP a a a a a a

SMTP, E-mail, SMS Functions a a a a a a

VLAN 802.1Q a a a a a a

QoS, IGMP, BGP, OSPF, RIP optional optional optional optional optional optional

PPPoE Bridge a a a a a a

COM Port TCP/UDP server/client a a a a

MODBUS RTU/TCP Gateway optional optional optional optional

4 Configuration Profiles a a a a a a

Automatic Configuration and FW Update a a a a a a

ADDITIONAL SOFTWARE SUPPORT

Support of Software User Modules a a a a a a

SmartWorx HUBTM a a a a a a

R-SeeNetTM a a a a a a

Smart ClusterTM a a a a a a

          www.conel.ru / Enabling an Intelligent Planet



XR5i v2F XR5i v2E SmartFlex SmartMotion SmartStart

a optional a

a optional a

a optional Cat1/Cat4

optional optional

optional

a a a a

a

a 2x 2x 2x a

optional

3 2 5 2 1

optional a a

optional optional optional optional optional

a a a

optional a RS232

optional

optional

a 2xIN / 1xOUT 2xIN / 1xOUT 1xIN / 1xOUT

by module a

333 333 1000 1000 1000

16 / 64 / 128 16 / 64 / 128 256  / 512  / 128 256  / 512  / 128 256  / 512  / 128

2 / 2,5 / 3W / - 2 / 2,5 / 3W / - 2,5 / 4 / 11 W / 10mW 2,5 / 4 / 11 W / 10mW 2,7 / 5.5 / 11 W / 40mW

a 4 a

a a a

9 - 36 9 - 36 10 - 60 10 - 60 9 - 36

-40 to +75 -40 to +75 -40 to +75 (-20 to +60 LTE450) -40 to +75 (-20 to +60 LTE450) -40 to +75

51x87x116 51x87x116 55x97x125 30x87x127

42x87x113 42x87x113 55x97x125 55x97x125

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

optional optional optional optional optional

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

optional optional optional optional optional

a a a a a

a a a a

optional a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

Smart Cellular Routers

9 - 10

www.advantech.com
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Недорогие маршрутизаторы SmartStartTM с поддержкой различных портов — 
I/O, последовательных и Ethernet — идеально подходят для простых развер- 
тываний в удаленных местоположениях. Они обеспечивают сотовую связь 
категории LTE Cat.1 и Cat. 4 для удаленного оборудования и локальных сетей. 
Благодаря низкому энергопотреблению (лучший показатель в своем классе) 
эти маршрутизаторы отлично подходят для систем, получающих питание от 
солнечных панелей и аккумуляторов. Они также прекрасно подойдут для 
заме- ны устройств 2G и 3G, так как на смену этим технологиям приходят 
новые.

SmartFlex
Выберите именно то, что вам нужно.
Поскольку имеется более 100 возможных конфигураций марш- 
рутизаторов SmartFlexTM, заказчикам доступен широкий выбор портов
(I/O, последовательных, Ethernet), а также дополнитель- ных функций, 
например Wi-Fi и Power-over-Ethernet. Независимо от того, что требуется 
вашему решению и какие подключаются устройства, найдется 
конфигурация SmartFlex, точно соответству- ющая поставленной задаче.

SmartStart
Зачем платить за лишнее?

SmartMotion
Когда нужно два маршрутизатора в одном.
Что будет, если ваше решение — высокомобильное, пересекает границы 
и работает с различными сотовыми сетями? Благодаря (4) SIM-картам и 
(2) независимым сотовым модулям, SmartMotionTM поддерживает связь, 
независимо от места использования.

При выборе сотового маршрутизатора не хочется тратить деньги на ненужную 
функциональность. Но желательно и не ограничивать свои
возможности. Именно поэтому семейство интеллектуальных сотовых 
маршрутизаторов B+B SmartWorx предлагает широкий выбор интерфейсов, 
функций и разумных

Под решений. любые задачи вашей сети, развертываемой где угодно, найдется 
сотовый маршрутизатор B+B SmartWorx, отлично подходящий под ваши
потребности.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР

ПОДБЕРИТЕ МАРШРУТИЗАТОР ПОД СВОИ ЗАДАЧИ
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НЕ ВСЕ СОТОВЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ ОДИНАКОВЫ
Большинство изготовителей заявляют, что их сотовые продукты являются «защищенными», 
«надежными» и «простыми в использовании». Но как часто эти заявления соответствуют 
действительности? Вот как B+B Smartworx определяет данные термины.

+ Средняя время наработки на отказ — 49 лет
+ ПО самодиагностики и встроенные аппартные сторожевые 
   таймеры
+ Две SIM-карты и автоматическое переключение при отказе
+ Данные по уровню сигнала, идентификаторы базовых станций и 
   трафик данных хранятся в памяти до 60 дней
+ Более 30 лет опыта разработки промышленных беспроводных 
   решений

+ Версия встроенного ПО с сертификатом FIPS 140-2 для 
   маршрутизатора SmartFlex
+ Брандмауэр
+ VPN-туннелирование с динамическими протоколами 
   маршрутизации
+ IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, EasyVPN, GRE
+ Проверка подлинности по сертификатам, открытым ключам, имени 
   и паролю
+ Защищенные средства управления сетью — SmartCluster, 
   SmartWorx HUB

 

+ Модульная конструкция оборудования означает, что вы выбираете 
   только нужные компоненты - Онлайн-инструмент выбора продукта  
   покажет и подскажет доступные варианты
+ Нет нужды платить за лишнее оборудование
+ Большой диапазон напряжений питания и рабочих температур
+ Простой и интуитивно понятный веб-конфигуратор для настройки 
   

      
 маршрутизаторов
+ Пользовательские модули для расширения функционала роутера:

                
               

              
              
                  

                  

AT Modem Emulator, Azure IoT SDK Python, Binsleep, Captive 
Portal, CURL, Daily Reboot, DNP3 Outstation, EasyVPN Client, 
Ethernet Port Detector, Ext4_tools, File Uploader, FOTA, GPS, 
L2TP Pseudowire, Layer 2 Firewall (L2FW), Modbus logger, 
Modem Bonding, NMAP, NTRIP Client, Operating Hours 
Counter, Packet Splitter, PduSMS, Pinger, pppGateway, 
Protocol ALPHA-MODBUS, Protocol BGP, Protocol DF1-
Ethernet, Protocol IEC101-104, Protocol IS-IS , Protocol 
MODBUS-RTU2TCP, Protocol MODBUS-RTUMAP, Protocol 
MODBUS-TCP2RTU, Protocol NHRP, Protocol OSPF, Protocol 
PIM-SM, Protocol RIP, Protocol SuiteHT , Python3, SCEP 
Client, SendReport, Serial to network proxy, Serial2TCP,
Service_acl, SSHClient, Stunnel, TCP SYN Keep-Alive , 
Transparent mode, URL Blocker, WiFi SSID Switch, WiFi STA 
Relay, wM-BUS CONCENTRATOR

www.advantech.com

Простое использование

Безопасность

Надежность



  

 

  

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
  

SMARTWORX HUB™

     

   
  

   
  

     

  
    ПЛАТФОРМА ДИАГНОСТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Платформа SmartWorx Hub значительно повышает эффективность и гибкость управления устройствами. Она дает 
полное представление об установленных устройствах и делает средства конфигурации, диагностики и управления 
доступными прямо на вашем рабочем столе.

• Меньше расходов на установку
• Меньше расходов на обновление
• Меньше время простоя
• Выше согласованность развертывания
• Ускорение диагностики проблем
• Ускорение отката обновлений
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Загрузка встроенного ПО и приложений
Можно просмотреть версии встроенного ПО и пользовательских приложений, развернутых на любом устройстве. 
Поддерживается загрузка обновлений и новых пользовательских модулей на отдельные устройства или группы
устройств. Загрузки можно запланировать на определенное время. Поддерживается синхронизация обновлений с 
другими событиями.
Сетевая диагностика
Можно в любой момент просмотреть сетевой статус отдельных маршрутизаторов или всей сети.
Автоматический ввод в эксплуатацию
Платформа SmartWorx Hub значительно экономит время и средства после установки устройств, а возможность 
автоматического ввода в эксплуатацию может значительно снизить стоимость самого процесса установки. При 
установке и включении нового ненастроенного устройства платформа может автоматически загрузить для него 
начальную конфигурацию и код с центрального сервера. Это означает, что подрядчики могут устанавливать новые 
модули без каких бы то ни было специальных знаний.

Конфигурация устройства
Управлять можно как одиночным устройством, так и всеми устройствами одновременно. Можно создать профили для 
ускорения настройки новых устройств. Можно отправить текущие конфигурации для устройств, которые были моди- 
фицированы на месте. Обновление параметров выполняется удаленно и в реальном времени. (Если к устройству нет 
подключения, то SmartWorx Hub отправит обновление на устройство при его следующем подключении).

Обзор

Управление вашими устройствами



SMART DECISIONS BEGIN 
with Intelligent Management Software

 
  

 

• R-SeeNet Server 
 

 
   

 

• R-SeeNet PHP 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 

  

  

 

 
 
 
   
  
 
 
 

R-SEENET™ SMARTCLUSTER ™ 
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SMART
  CLUSTER ™ 

     

R-SeeNet непрерывно собирает данные от отдельных 
маршрутизаторов и записывает их в базу данных SQL. 
Затем создаются визуальные формы и отчеты для 
сетевого администратора.

R-SeeNet состоит из двух частей.

Серверное приложение, которое можно запрограмми- 
ровать на автоматическую отправку SNMP-запросов 
каждому маршрутизатору, определенному в сети. 
Приложение получает сведения о статусе маршрутиза- 
торов и записывает их в базу данных SQL.

Веб-приложение с доступом к базе данных SQL, предо- 
ставляющее пользователю или сетевому администра- 
тору сведения о состоянии отдельных маршрутизато- 
ров, а также всей сети.

 
Все, что нужно знать о текущем состоянии сети, а также 
исторический контекст для информации, переданной 
сегод- ня, вчера, за эту неделю, текущий и прошлый 
месяц.

• Мощность сигнала
• Трафик данных
• Время ответа
• Доступность маршрутизатора
• Число PPP-соединений
• Число подключенных каналов
• Визуальные отчеты, таблицы и графики
• До 2 месяцев исторических данных для каждого
  маршрутизатора

 

SmartCluster соединяет клиентов (маршрутизаторы 
B+B SmartWorx и компьютеры конечных 
пользователей) через туннель OpenVPN. Он создает 
каналы связи меж- ду отдельными туннелями и 
позволяет устройствам обмениваться данными друг 
с другом.
SmartCLUSTER создает файл конфигурации для 
маршрутизаторов на основе сетевой конфигурации, 
заданной пользователем и параметрами 
подключения VPN-туннелей. Также создаются 
защищенные сертифи- каты для обеих сторон 
безопасного туннеля OpenVPN. Это упрощает 
пользователям добавление отдельных 
маршрутизаторов к виртуальной приватной сети и 
дает уверенность в том, что система будет 
защищена от атак и неавторизованного доступа.
SmartCluster информирует пользователей о 
состоянии подключения к отдельным 
маршрутизаторам и может использоваться как 
инструмент базового управления сетью.

 
     

       
    

• SmartCLUSTER решает проблемы защиты сети и 
обеспечивает защищенное подключение к от- 
дельным локальным сетям.
• SmartCLUSTER упрощает использование SIM-карт 
от нескольких операторов GSM/UMTS.
• Кроме того, SmartCLUSTER упрощает создание 
экономичного подключения к устройствам, распо- 
ложенным в странах с тарифами роуминга.

• SmartCLUSTER упрощает подключение к устрой- 
ствам в локальных сетях за маршрутизатором, если 
маршрутизатор не имеет открытого IP-адреса.

www.advantech.com

Решение SmartCLUSTER

Доступные данные

ПО для мониторинга и управления Интернет VPN-портал
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ANOTHER REASON OUR ROUTERS & GATEWAYS ARE REALLY GREAT.
Routers transform to gateways as they host application specific software and protocol solutions. Putting ever-increasing levels of intelli-
gence at the Networks Edge demands increased processor and memory capabilities. 

Smart Cellular Routers were designed to meet demands as a platform for advanced routers and IoT gateway solutions. Routers support 
applications from a wide array of Industrial Internet of Things PaaS clients like:
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